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Sukellusvalineiden huolto. Nain valmistaudut
tuleville sukelluksille!

Tassé artikkelissa kasittelemme taas varusteiden huoltoa. Naiden ohjeiden avulla voit varmistua
siita, etta varusteesi ovat hyvassa kunnossa ja turvallisia kayttaa lahtiessasi taas sukeltamaan.
Kyseessa on kolmas neljasta saman aihepiirin artikkelista. Kun huolehdit varusteidesi
turvallisuudesta, et joudu kohtaamaan mitd&dn odottamattomia tai epamiellyttavia yllatyksia
l&htiessasi taas sukeltamaan tauon jalkeen. Vaikka artikkelissa tarjotaankin perustietoa laitteiden
hoidosta, muista kuitenkin katsoa varusteiden tarkemmat hoito-ohjeet asianmukaisista ohjekirjoista.

Tarkista valineesi

Kun sukelluksen jalkeen kaytat aikaa varusteidesi puhdistukseen, niiden kayttoika pitenee ja ne
ovat turvallisempia kayttaa. Varusteiden kayttd ja aika kuitenkin heikentavat niiden kuntoa
vaistamatta. Ala odota, ettd jotain menee rikki, ennen kuin vaihdat kyseisen valineen tai osan
uuteen. Turvallisuuden takaamiseksi on tarkeaa tarkistaa varusteet saannollisesti.

Kun kyseessa ovat rapylat, maskit tai muut hihnoja tai solkia sisaltavat valineet, huolehdi siitd, ettei
niissd ole murtumia, repedmia tai halkeamia. Tarkista myds hihnojen ja solkien toimivuus. Jos
havaitset ndissa merkkeja vaurioista tai jos ne eivat endd toimi kunnolla, korvaa ne uusilla.
Tarkista my6s maskisi tiiviste homeen tai sienten varalta. Tarkista erityisesti lasin ja tiivisteen
litoskohta. Siihen keraantyy helposti likaa ja torkya, ja se voi olla vaikea puhdistaa.



Sukelluspuvut on hyva tarkistaa aina silté varalta, ettei niissa ole minkaanlaisia vaurioita, repeamia
tai reikid. Huolehdi siita, ettd saumat ovat kunnossa. Vetoketjut eivat saa olla rikkin&isia ja niiden
tulee luistaa sujuvasti. Voitele ne saanndéllisesti vetoketjuvahalla tai -Oljylla. Tiivisteissa ja
manseteissa ei saisi olla repedmia, halkeamia tai murtumia, koska ne voivat repeytya lisda pukua
puettaessa. Niistd voi myds paasta vetta kuivapuvun sisaan.

Jos sukellat kuivapuvulla, tarkista, ettei puvun venttiileissa ja niiden ymparilla olevissa tiivisteissa
ole repeamid. Varmista myds, etta ne ovat hyvassa kunnossa ja toimivia. Tee tarkistus liittdmalla
tayttoletku venttiilin. Sinun pitaisi kyetd aktivoimaan venttiili ilman liiallista voimankayttod, ja
kaasun virtauksen tulisi loppua vapauttaessasi venttiilin. Varmista, ettd letku Kiinnittyy helposti
venttiiliin ja my0s irtoaa siitd helposti. Pida myods liitoksessa oleva o-rengas voideltuna
silikonispraylla. Paineentasausventtiilit tulee ilmata kunnolla, mutta ala kayta niihin silikonisprayta.
Se voi johtaa vuotoihin.

Hyva tapa kylméan veden sukelluskauden alkaessa on sukelluspuvun tayttaminen kokonaan. Kayta
palloja tai pulloja tiivisteiden tukkimiseen ja odota 15 - 20 minuuttia ndhdaksesi, pysyykoé puku
tayteen puhallettuna. Samalla on myds erinomainen tilaisuus tarkistaa varoventtiilin kunnollinen
toiminta.






Samat periaatteet koskevat myo6s tasapainotusliivid. Suosituksenamme on, ettd taytat liivin silloin
talldin kokonaan, niin etta paineentasausventtiili aktivoituu. Odota sen jalkeen 15 - 20 minuuttia
nahdaksesi, pysyyko liivi taytettynd. Mahdollisissa metallirenkaissa tai -soljissa ei saisi nakya
merkkeja syopymisista. Tarkista myds, ettd hihnat eivat ole kuluneita eivatkd revenneet mistaan
kohtaan.

Regulaattoreihin ja letkuihin kannattaa kiinnittda erityistd huomiota. Saastyt monilta ongelmilta,
kun puhdistat regulaattorisi huolellisesti sukelluksen jalkeen. Huolehdi kuitenkin siita, etta se toimii
kunnolla. Aloita tarkistamalla letkut. Niiden tulisi olla hyvassad kunnossa, niin ettd niissa ei nay
mitddn merkkeja vaurioitumisesta tai kulumisesta eikd niissd saa olla halkeamia, pullistumia tai
revenneita kohtia. Tarkista, ettei punotuista letkuista ole irronnut saikeita. Puristele letkuja niiden
koko pituudelta arvioidaksesi niiden joustavuutta. Jos huomaat letkua puristaessasi jossain
kohtaan muutoksia, se voi olla merkki mahdollisesta ongelmasta. Tarkista letkujen liittimet
kalkkisaostumien varalta. Saostumat voi poistaa talousetikalla tai jollain sitruunahappopohjaisella
kalkinpoistoaineella. Monet sukeltajat kayttavat letkunsuojia, mutta letkuihin voi paasta kertymaan
suolaa, likaa tai kalkkia myds naiden suojien alle. Poista siis kaikki mahdolliset suojat ja puhdista
letkut tarpeen mukaan.

Letkujen tarkistuksen jalkeen voit tutkia regulaattorin kakkosvaiheen. Suukappaleessa ei saa olla
halkeamia, ja purentaosien tulee olla hyvassa kunnossa. Sekd uloshengitysportin etta
suukappaleen tulee olla tiukasti kiinni. Mahdollisen hengitysvastuksen saatonupin tulisi kiertya
helposti. Kakkosvaiheen lapi ei pitaisi olla mahdollista hengittaa, ellei se ole paineistettu. Jos
kykenet vetamaan ilmaan sen lapi, kalvossa on jotain ongelmaa. Kun kakkosvaihe on paineistettu,



testaa puhdistuspainiketta. Tama ei kuitenkaan tarkoita sita, etta hengitystestin voisi jattaa valiin.

Hengitd annostimen kautta sisddn ja ulos joitakin kertoja. NA&ain varmistat, ettd se on
toimintakunnossa. Kuuntele, kuuletko viheltdvaa aanta tai vuotodania. Jos kuulet jotakin erityista,
yritd paikantaa lahde. Kyseessa saattaa olla rikkoutunut o-rengas jossakin litdnnassa.
Regulaattorin ykkdsvaiheesta tulee tarkistaa l&hinna se, ettei siin& esiinny vuotoja. Ennen
regulaattorin liittdmistd sukelluspullon venttiilin varmista, etta o-renkaat ovat hyvassa kunnossa
sekd regulaattorissa ettd venttiilisséa. Muista lopuksi vield tarkistaa painemittarit. Antavatko ne
oikeita lukemia?

Sukeltajana sinulla on mukanasi myos muita sellaisia vélineita, jotka tulee tarkistaa saanndllisin
valiajoin. Toisinaan tarkistus tulee tehdd ennen sukellusta. Naihin sisédltyvat snorkkeli
(suukappaleen ja uloshengitysventtiilin tarkistus), sukeltajan merkkipoiju (DSMB) ja muut
turvavarusteet seka veitsi tai kdysileikkuri. Huolehdi myos siitd, ettéa sahkdlaitteiden akut on ladattu.

Onko tarpeen tarkistaa sukellusvalineet, jos tekee aina paritarkastuksen?

Valitettavasti paritarkastus on usein ainoa hetki, jolloin sukeltaja tarkistaa omat ja parinsa
varusteet. Ehka tatd tarkastusta ei tehdd edes silloin. Sinun on mahdollista havaita ongelmat
paritarkastuksen aikana, mutta talla tarkastuksella ei voi korvata sellaisia saanndllisia
yllapitotarkastuksia, jotka on kuvattu yll&.
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Jos havaitsen ongelmia, miten minun pitaisi toimia?

Jos vadlineissasi on jotain vialla, sinun tulee reagoida ongelmaan heti ja ryhtya toimenpiteisiin.
Kyseessa voi olla esimerkiksi rikkoutunut suukappale, revennyt tiiviste tai vuotava regulaattori tai
venttiili. Suosittelemme pitamaan mukana joitakin varaosia ja muita tarvikkeita. Naitd ovat muun
muassa suukappale, hihnat, o-renkaat ja akut. Samoin on mukana hyva olla neopreenilimaa,
silikonisprayta tai voitelurasvaa seka vetoketjuvahaa. Nain voit suorittaa pienemmaét huoltotoimet
itse. Ongelmia tulee silloin, jos huomaat juuri ennen sukellusta, ettd kaikki ei toimikaan niin kuin
pitdisi. Voi olla, ettet paasekédén sukeltamaan. Vield pahempi tilanne on silloin, jos kuitenkin
ongelmasta huolimatta lahdet sukeltamaan. Talloin asetat itsesi ja/tai sukellusparisi
vaaratilanteeseen.

Mita muuta pitaisi tehda?

Taman artikkelisarjan viimeisessa o0sassa puhumme niistd tilanteista, joissa tarvitaan
huoltoteknikkoa. Monet jarjestot jarjestavat varusteita koskevia erikoiskursseja. Nailla kursseilla on
mahdollista oppia lisdd sukellusvélineista ja niiden hyvasta hoidosta. Ehka tulevana talvena voisit
osallistua téllaiselle kurssille?




Suosittelemme sukeltajille tiettyja varotoimenpiteitd, joita noudattamalla he voivat asianmukaisesti
estdaa korovavirustaudin leviamisen. Naitd toimenpiteitd ovat esimerkiksi laitesukelluksessa
kaytettavien laitteiden desinfiointi. Lisatietoa aiheesta l10ydat seuraavasta linkista: Koronavirustauti

ja ennaltaehkéaisya koskevat suositukset sukeltajille

Osa 1: Sukelluslaitteiden hoito. Varusteiden kuivaus ja sdilytys

Osa 2: Laitesukellusvarusteiden vaikutus hyvinvointiisi - Sukellusvarusteiden huuhtelu ja puhdistus
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